Serie RT RWA-Bedienstelle

RT 45/B

4.

L eistungsmerkmale

+  Fir 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen
+  Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
+  Zum manuellen Ausldsen eines RWA-Systems im Brandfall

+  Funktion: RWA AUF, RWA Zuriicksetzen

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails auf Anfrage.
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+  Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgeldst und Stdrung

+ Integrierter Liftungstaster, optional

+ In 5 pulverbeschichteten Farben erhaltlich

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhéltlich. Technische Daten kdnnen abweichen.

Quelle: www.dh-partner.com, Stand 05.02.2026
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Technische Daten

RT 45/B
Eingangsspannung 18..28V DC
Schutzart IP 40
Temperaturbereich -5°C..+40°C
Gehause Aluminiumdruckguss
Farbe Blau (~ RAL 5009)
BxHxT 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,31 kg
Bemerkung Komplette RWA-Bedienstelle
Art-Nr. 65.403.26

Anwendungsbeispiel

RWA-Bedienstelle

RWA-Zentrale

Antrieb

RWA-Bedienstelle
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