
Série LD   Moteurs de fenêtre à lames

LDx-1204-1-ACB

24 V DC

Caractéristiques

Admissions / Certifications
Détails d'admission sur demande.

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D
+H

EURO RWA D+H EURO
SHE

V

Forces poussée et de traction élevée de 1200 N+

Force de maintien de 2 000 N pour les grandes fenêtres à lames+

Utilisation de composants d'entraînement à longue durée de vie 
avec jusqu'à 50 000 doubles courses pour des lamelles montées au 
centre

+

Utilisation d'un moteur sans balais très efficace et sans usure+

Montage intégré au profilé possible grâce à une conception étroite+

Moteur pour châssis à lames adaptable pour toutes les marques de 
lames courantes (par ex. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO, Schneider 
+ Nölke)

+

Développé en conformité avec EN 12101-2+

Conçu pour les ouvertures d'évacuation des fumées et pour la 
ventilation journalière

+

Avec système électronique de synchronisation commandé par 
microprocesseur BSY+

+

Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur 
programmables

+

Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec 
protocole Modbus RTU

+

Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par 
bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la 
gestion technique de bâtiment

+
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Données techniques

LDx-1204-1-ACB

Alimentation 24 V DC / ±15 % / 0,8 A

Durée de mise en marche 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)

Force nominale 1200 N

Force de verrouillage nominale 2 000 N

Durée de vie
> 50000 doubles courses *
> 20000 doubles courses **

Course 20 mm - 85 mm

Vitesse de marche OUVERT 2 mm/s

Vitesse de marche FERMÉ 2 mm/s

Type de protection IP 40

Niveau de pression acoustique de émission LpA ≤ 49 dB(A)

Plage de températures -5 °C … +75 °C

Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)

Boîtier Aluminium

Surface Thermolaquée

Couleur Couleur spéciale selon RAL/DB/NCS

Raccordement Câble en silicone

L x H x P 438 x 32 x 32 mm

Poids 1,1 kg

Remarque Équipements variables possibles

Réf. 24.022.50

* pour les lamelles montées au centre
** pour les lamelles excentrées
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Dimensions
Toutes les données en mm

438

32

32
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