Série RT Organe de Sécurité a Manipuler

RT 46-ALU

RAUCHABZUG

4.

Caractéristiques

+  Pour centrales de désenfumage DAC D+H de 24 V DC + Fonction : Désenfumage OUVERT, Désenfumage Reset

+  Utilisable comme poste de commande principal et poste de + Bouton de ventilation intégré, en option
commande annexe

+

Pour le déclenchement manuel d'un systéme de désenfumage en
cas d'incendie

Admissions / Certifications

Détails d'admission sur demande.

Vd

6510003

n

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

el

CNBOP-PIB

Source: www.dh-partner.com, Mise a jour 29.06.2026

Sous réserve de modifications techniques.
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Donneées techniques

RT 46-ALU

Tension d'entrée 18..28VDC

Type de protection IP 40

Plage de températures -5°C..+40°C

Boitier Aluminium coulé sous pression

Couleur Orange (~ RAL 2011)

LxHxP 129 x 138 x 39 mm

Poids 0,4 kg

Remarque Organe de Sécurité a Manipuler Type RT complet
Réf. 30.442.80

Exemple d'utilisation

RWA-Bedienstelle

RWA-Zentrale

RWA-Bedienstelle

Antrieb

Source: www.dh-partner.com, Mise a jour 29.06.2026

Sous réserve de modifications techniques.
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