Série KA Moteurs a chaine

KA 34/700

M- 41

Caractéristiques

+ Utilisable pour les ouvertures d'évacuation des fumées, le systéme
Euro-Désenfumage D+H selon la norme EN 12101-2, ainsi que pour
la ventilation journaliére

+  Avec systeme électronique du moteur commandé par
microprocesseur

+ Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture
particulierement rapide des fenétres en cas
d'incendie (désenfumage)

+ Stabilisation spéciale de la chaine

+  Applications de force poussée jusqu'a 700 mm, pour l'application de
traction longueurs de course >1 000 mm possibles

Admissions / Certifications

Détails d'admission sur demande.

VdS

G 503007 5014068.18005-1

Relachement de la contrainte sur joints apres la fermeture

Fonctions du moteur et divers parametres du moteur
programmables

Vitesse de marche en sens FERME réduite & 5 mm/s (protection
d’aréte de fermeture passive)

Inversion a commande temporisée en cas de détection d'un
obstacle en sens FERME (protection d'aréte de fermeture active)

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.
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Donneées techniques

Alimentation

KA 34/700

24VDC/£156% /1A

Durée de mise en marche

30 % (MARCHE: 3 min. / ARRET: 7 min.)

Force de compression

300N

Force de traction

300N

Force de verrouillage nominale **

Max. 2 600 N (2 000 N *+)

Durée de vie 20 000 doubles courses *
Course 700 mm

Vitesse de marche OUVERT 11,8 mm/s
Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 12,2 mm/s
Vitesse de marche FERME 11,8 mm/s

Type de protection IP 32

Niveau de pression acoustique de émission LpA < 70 dB(A)

Plage de températures

-15°C (-5 °C **+) . +75°C

Stabilité de température

B300 (30 min / 300 °C)

Boitier Aluminium

Surface Thermolaquée
Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006)
Raccordement Cable en silicone de 2,5 m
Cote A 596 mm

Cote B 422,5 mm

LxHxP 596 x 40 x 59 mm
Poids 2,4 kg

Réf. 26.000.25

* Pour une utilisation verticale, merci de consulter le service commercial de D+H !

** Selon la fixation, *** selon VdS 2580

Source: www.dh-partner.com, Mise a jour 04.07.2026

Sous réserve de modifications techniques.

Série KA | KA 34/700 Page 2/4



Dimensions

Toutes les données en mm

Diagramme de charge de pression
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Applications

+ Montage apparent +  Application de force
+ Montage du cadre +  Application de traction

+ Montage du vantail
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