
Serie CDC   Kettingaandrijvingen

CDC-0252-0350-1-TMS+ -R

24 V DC

Prestatiekenmerken

Goedkeuringen / certificaten
Details van de goedkeuringen op aanvraag.

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D
+H

EURO RWA D+H EURO
SHE

V

Inzetbaar voor openingen voor rookafvoer, D+H Euro RWA 
conform EN 12101‑2 en voor dagelijkse ventilatie

+

Perfect geschikt voor profielgeïntegreerde- en opbouwmontage+

Laag procesgeluid dankzij innovatieve, akoestische ontkoppeling 
van de aandrijfcomponenten

+

Universele beugelsets voor montage voor alle gangbare 
profielsystemen

+

Met microprocessorgestuurde motorelektronica+

Tandem‑veiligheidsfunctie "TMS+" voor het bedienen van 2 
aandrijvingen aan één vleugel

+

Kettingslag programmering via magneet mogelijk+

De nieuw geprogrammeerde openingsweg wordt aan de 
tandemaandrijving doorgegeven

+

Aandrijffuncties en verschillende aandrijfparameters 
programmeerbaar

+

Processnelheid in GESLOTEN-richting begrensd tot 5 mm/s 
(passieve sluitkantbeveiliging)

+

Bij herkenning van een hindernis in GESLOTEN-richting tijdsgestuurd 
omkeren (actieve sluitkantbeveiliging)

+
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Technische specificaties

CDC-0252-0350-1-TMS+ -R

Voorziening 24 V DC / ±15 % / 0,6 A

Arbeidscyclus 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)

Drukkracht 250 N

Trekkracht 250 N

Nominale vergrendelingskracht ** 1500 N

Levensduur 20000 Dubbelslag *

Slag 350 mm

Loopsnelheid OPEN 6,7 mm/s

Loopsnelheid OPEN - RWA 9,4 mm/s

Loopsnelheid DICHT 5 mm/s

Beschermingsgrad IP 32

Geluidsdrukniveau emissie LpA ≤ 35 dB(A)

Temperatuurbereik -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C

Temperatuurstabiliteit B300 (30 min / 300 °C)

Behuizing Aluminium

Oppervlakte Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006)

Verbinding 2,5 m Siliconen kabel

B x H x D 405 x 30 x 39 mm

Gewicht 1,1 kg

Opmerking Rechteruitvoering

Art-Nr. 26.109.10

* Voor verticaal gebruik gelieve contact op te nemen met uw D+H partner!
**Afhankelijk van de bevestiging, *** volgens VdS 2580
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Dimensies
Alle gegevens in mm

30

35

242

163

405

39

30

35
39

Drukbelasting diagram

0
0

100

200

250

300

400

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Slag / mm

M
ax

. d
ru

kb
el

as
tin

g 
/ N

Serie CDC | CDC-0252-0350-1-TMS+ -R Pagina 3/4

Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
. 

Ui
ga

ve
: w

w
w

.d
h-

pa
rt

ne
r.c

om
, U

itg
av

e 
01

.0
7.

20
26



Mogelijke toepassingen
Opgebouwde montage+

Geïntegreerde montage+

Profiel montage+

Vleugel montage+

Duwtoepassing+

Trektoepassing+
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