
Serie RZN-M   RWA-stuurkasten - compact

RZN 4416-M

Prestatiekenmerken

Goedkeuringen / certificaten
Details van de goedkeuringen op aanvraag.

G 506001 0786-CPR-50382

Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander artikelnummer. Technische specificaties kunnen variëren.

Compacte RWA-stuurkast - AdComNet ready+

Getest en gecertificeerd volgens ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, 
VdS 2344 en DIN EN 12101‑10, voldoet aan de eisen van de 
bouwautoriteit volgens DIN 18232-9

+

Totale aandrijfstroom van max. 16 A+

Gestabiliseerde uitgangsspanning+

Schakelbare RWA‑veiligheidsfuncties: storing meteen alarm, 
RWA‑natriggerfunctie en rookmelder‑reset op afstand

+

Combinatie van een RWA / huisalarmfunctie mogelijk+

Geïntegreerde comfortfuncties voor dagelijkse ventilatie+

1 slot voor extra module+

Aansluiting van een wind- en regensensor mogelijk zonder extra 
module

+

Aansluiting van max. 8 RWA‑bedieningsposten en 14 brandmelders 
per lijn (alleen door D+H goedgekeurde melders mogen worden 
gebruikt)

+

Voordelig dubbel RWA systeem als alternatief voor individuele 
installaties, bijv. voor 2 traphallen

+

Accu noodvoeding voor min. 72 h+
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Technische specificaties

RZN 4416-M

Voorziening 230 V AC / 50 Hz / 500 VA

Stand-by prestatie 13,6 W

Uitgang 24 V DC / 16 A

Restspanning < 2 Vss

Bewakingsmodus Continu bedrijf

Bedrijfsmodus alarm / ventilatie Kort-tijdbedrijf 30 % ED

Beschermingsgrad IP 54

Temperatuurbereik -5 °C … +40 °C

Lijn / groep 2 / 3

Behuizing Plaatstaal

Kleur Lichtgrijs (~ RAL 7035)

B x H x D 500 x 500 x 210 mm

Accu type Typ 3 (2x)

Gewicht 25 kg

Opmerking Met alarmzenders = Akku Typ 4 (2x)

Art-Nr. 30.109.02

Accu's dienen apart besteld te worden.
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Toepassingsvoorbeeld

RZN 4416-M

Externe aansturing

Aandrijving

Lijn

Brandmelder

Lijn
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