
Serie CPS-M    Noodstroomvoorziening

NSV 401

Prestatiekenmerken
CPS-M1-S in combinatie met 230 V AC noodstroomvoorziening NSV+

Getest en gecertificeerd volgens ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, 
VdS 2344, DIN EN 12101‑10 en EN 62368-1:2014 + A11:2017, 
voldoet aan de eisen van de bouwautoriteit volgens DIN 18232-9

+

Uniek systeem met een continue 230 V AC voeding tussen 
besturing en aandrijvingen

+

Meer prestaties – minder bekabeling+

Ideaal bij lange kabeltrajecten+

Speciaal voor zware toepassingen in het dakbereik+
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Technische specificaties

NSV 401

Voorziening 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz

Over- / onderspanningsregeling -13 % / +13 %

Vermogen max. 3200 VA / 2000 W (14,6 A)

Netvoeding 197 - 250 V AC

Noodstroom 230 V AC (Sinus ±5 %)

Overbelastbaarheid 10 - 25 s / > 130 % 1,5 s

AC Rendement > 95 %

Nominale accuspanning 48 V DC (nominaal)

Aanbevolen temperatuurbereik +15 °C ... +25 °C

Koeling Geventileerde koeling

Geluidsniveau < 45 dB

Accu type (NSV) Typ 4 (4x) / Typ 5 (4x)

Gewicht 19 kg

Art-Nr. 64.801.48

Accu's dienen apart besteld te worden.

Toepassingsvoorbeeld

CM

EM 230

PSM AM TMABRM IOM

Brandmelder

NSV 401

Accu CPS-M1-S4x Accu NSV 401

CPS-M1-S
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