Beugelset voor CDC-aandrijvingen D-+H.

CDC-BS035-1FI

A

Prestatiekenmerken

+ Voor de geintegreerde montage van CDC-aandrijvingen met een + Minimale binnenhoogte van het kozijn 40 mm
kettinghub tot 600 mm op naar binnen openende ramen en
raamkozijnen die aan de binnenkant openen (zie het D+H- + Montage-instructies zijn te vinden in de D+H-toepassingsschema's
productblad voor gedetailleerde informatie over de compatibiliteit en productinformatie

van profielen)

+ Beugelset geoptimaliseerd voor montage op het raamprofiel van de
profielfabrikant:
- Schiico® AWS 65, 70HI, 70 BS.HI, 70 WF.HI, 75 SI, 75 BS.HI, Royal
S xx.HI
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Technische specificaties

CDC-BS035-IFI

Vleugelbeugel

Materiaal Aluminium / Roestvrij staal V2A

Oppervlakte Geanodiseerd E6 / EV1 / Met poedercoating

Kleur Wit aluminium (~ RAL 9006)
Kozijnbeugel

Materiaal Staal

Oppervlakte Gecoat met Delta-Protekt®

Kleur Zwart
Afdekscherm

Materiaal Staal

Oppervlakte Met poedercoating
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