Serie RT RWA-bedieningspost

RT 45/Y
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Prestatiekenmerken

+ Voor 24V DC D+H RWA-stuurkast + Display: bedrijfsgereedheid, alarm geactiveerd en storing
+ Bruikbaar als hoofd- en nevenbedieningsstation +  Geintegreerde ventilatieknop, optioneel
+ Voor het handmatig activeren van een RWA-systeem in geval van +  Verkrijgbaar in 5 kleuren poedercoating
brand
+  Functie: RWA OPEN, RWA resetten

Goedkeuringen / certificaten

Details van de goedkeuringen op aanvraag.

VdS

6510003

Artikel ook leverbaar met de volgende goedkeuringen onder een ander artikelnummer. Technische specificaties kunnen variéren.
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CNBOP-PIB
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Technische specificaties

RT 45/Y
Ingangsspanning 18..28VDC
Beschermingsgrad IP 40
Temperatuurbereik -5°C..+40°C
Behuizing Spuitgegoten aluminium
Kleur Geel (~ RAL 1004)
BxHxD 129 x 138 x 39 mm
Gewicht 0,31 kg
Opmerking Complete RWA-bedieningspost
Art-Nr. 65.403.27

Toepassingsvoorbeeld

RWA-bedieningspost

RWA-stuurkast

Aandrijving

RWA-bedieningspost
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