
AdComNet   I/O module

ACN-IO501

Prestatiekenmerken

Goedkeuringen / certificaten
Details van de goedkeuringen op aanvraag.

0786-CPD-50596

8 vrij configureerbare ingangen (alarm, storing, LT)+

8 vrij configureerbare uitgangen (alarm, storing, bericht OPEN)+

1 lijn voor de aansluiting van brandmelders en RWA-
bedieningsposten

+

Koppeling aan andere systemen als BMC / GBS / weer sensoren 
mogelijk

+

LED weergave van de in- en uitgangstoestanden+

Voorgeconfigureerde functies voor eenvoudige integratie in het 
AdComNet-netwerk

+

De functionaliteiten in en onder het segment blijven intact, zelfs als 
andere segmenten een storing vertonen

+

Handmatige signaalactivering van de ingangen via geïntegreerde 
schakelaars

+

Stroomvoorziening via een RWA-stuurkast mogelijk+

Extra accucapaciteit van 1,2 Ah vereist+
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Technische specificaties

ACN-IO501

Voorziening 24 V DC / ±10 %

Stroomverbruik Max. 200 mA

Hoofdinterface 1

Sub-interface 1

RWA lijn 1

Digitale ingangen 8

Digitale, bistabiele uitgangen 8 (wisselcontacten)

B x H x D 157 x 115 x 59 mm

Gewicht 0,37 kg

Art-Nr. 30.553.80

Toepassingsvoorbeeld

I/O Module

Brandmelder

GBS

GBS

Aandrijving

Connectie-module

BI501‑USB
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