
AdComNet   Modbus gateway

ACN-GW501-MRTU-0200

Prestatiekenmerken
Universele gateway voor aansluiting van AdComNet op een 
Modbus-netwerk

+

200 vrij configureerbare Modbus-ingangen (alarm, storing, LT)+

200 vrij configureerbare Modbus-uitgangen (alarm, storing, bericht 
OPEN)

+

Verbinding met andere transacties zoals GBS of aanraakscherm 
mogelijk via Modbus

+

De functionaliteiten in en onder het segment blijven intact, zelfs als 
andere segmenten een storing vertonen

+

Stroomvoorziening via een RWA-stuurkast mogelijk+

Eenvoudige integratie in het AdComNet-netwerk+

Extra accucapaciteit van 1,2 Ah vereist+
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Technische specificaties

ACN-GW501-MRTU-0200

Voorziening 24 V DC / ±20 %

Opgenomen vermogen < 1 W

Modbus protocol Modbus RTU

Modbus interface RS485

Datapunten 400

AdComNet-Main 1x

AdComNet-Sub 1x

Beschermingsgrad IP 40

Temperatuurbereik -10 °C … +80 °C

Materiaal PPO / PC

Verbinding Steekbare schroefklemmen

Type montage Montage rail TS35

B x H x D 86 x 58 x 52 mm

Gewicht 0,12 kg

Art-Nr. 30.554.20

Toepassingsvoorbeeld

I/O module

Brandmelder

Aandrijving

Connectie-module

BI501‑USB

Aanraakscherm
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