
Serie RT    RT‑Aktiveringsprint

RT BE42-Z

Udvidelsesbetjeningspanelet RT BE42-Z har sammenlignet med betjeningsenheden RT BE42-Z-K supplerende en 
kontrollampe til alarmvisning. Få oplysninger!

Egenskaber
Kan kun anvendes i forbindelse med standard 
ABV‑betjeningspanel og transmissionsmodul UM 41

+

Til ledninger med 2 ledere+

Funktion: ABV ÅBNE+

Visning: Drift og alarm+

Med kontrolvisning+

Serie RT | RT BE42-Z Side 1/2

De
tte

 p
ro

du
kt

da
ta

bl
ad

 b
le

v 
ge

ne
re

re
t a

ut
om

at
is

k.
 K

ild
e:

 w
w

w
.d

h-
pa

rt
ne

r.c
om

. M
ed

 fo
r

Fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ek

ni
sk

e 
ж

nd
rin

ge
r. 

©
20

24
 D

+H
 M

ec
ha

tr
on

ic
 A

G
, A

m
m

er
sb

ek
 V

er
si

on
 0

3/
05

/2
02

4



Tekniske data

RT BE42-Z

Indgangsspænding 18 … 28 V DC

Temperaturområde -5 °C … +40 °C

B x H 105 x 115 mm

Diameter 0 mm

Vægt 0,05 kg

Art.nr. 30.435.62
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