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Ventilations-central - WRZtil aktivering af 230V AC motorerEgenskaber:Kompakt ventilationscentral til aktivering af 230V AC motorer.Til styring af op til 20 ventilationsgrupper i forbindelse med skille-relæ-moduler.Indgang til ekstern styring, f.eks. koblingsur.Central vejrovervågningsfunktion (central LUKKET) i forbindelse med flere TRL 8.Med LED-udlæsninger for vind og regn.Justerbart koblingspunkt for vindstyrke (4 eller 6 Bft.).Overskridelse af vindomkoblingstærsklen og automatisk drift TIL / FRA.Hver enkelt gruppe kan styres via ventilationstast og rumtermostat.Tilslutning af vind-/regnsensor og rumtermostat mulig uden yderligere modul.Udførelse for montage på væg.Tekniske data:Forsyning : 230 V AC / 50 Hz / 30 VAStandby-effekt: 2,4 WOmskifterkontakt: 1 potentialfri skiftekontakt(maks. 230 V AC / 5 A)Koblingsudgang: 24 V DC / 0,5 A tilparallelstyring (TRL 8)Skifteeffekt: Maks. 1150 VA (maks. 8 D+H-motorer) ved 230 V ACBeskyttelsesklasse: IP 52Temperaturområde: -5 °C … +40 °CHus: PlastFarve: Lys grå (~ RAL 7035)B x H x D : 172 x 151 x 95 mmVægt: 165 kgLeverance:Kontrolpanel til komfort, brugsanvisningBrand: D+HType: WRZArt.nr.: 30.203.00                    Mængde: .......... stk     Pris: ................. DKK     Total: ................. DKKhttps://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelpVigtige noter:Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.Med forbehold for tekniske ændringer.
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