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Ventilations-central - GVL 8408-M
24 V DC / 8 A / 5 ventilationsgrupper

Egenskaber:
Ekspandérbar og modulopbygget komfortstyring til aktivering af 24V DC vinduesmotorer.
Stabiliseret udgangsspænding.
8A samlet motorstrøm.
Hukommelsesdrift i åben- og lukkeretning kan indstilles.
Vejrautomatikken kan udkobles for de enkelte grupper.
Indgang til ekstern styring, f.eks. koblingsur.
Tilslutning af regnsensor eller vind-/regnsensor mulig uden yderligere modul. 

Tekniske data:
Forsyning : 230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Standby-effekt: 2,5 W
Udgang: 24 V DC / 8 A
Driftstype: Kortvarig drift 20 % ED
Temperaturområde: -5 °C … +40 °C
Gruppe/r: 5
Vægt: 56 kg

Hus GEH-KST (63.600.81)
Beskyttelsesklasse: IP 30
Materiale: Plast
Farbe: Hvid (~ RAL 9016)
BxHxD: 310 x 310 x 100 mm 

Leverance:
Kontrolpanel til komfort i aflåseligt plastskab med låge i stål, erstatningsnøgle, brugsanvisning

Brand: D+H
Type: GVL 8408-M
Art.nr.: 30.202.60 

Mængde: .......... stk     Pris: ................. DKK     Total: ................. DKK

https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler 
den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.
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