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RT‑Aktiveringsprint - RT BE45-3
til ABV aktiveringstryk RT / 3 gange

Egenskaber:
Til aktivering af tre separate brand- eller røgzoner.
Kan bruges som primær- og sekundær kontrolpanel.
    
Funktioner:
- ABV område 1 ÅBNE, ABV område 1 Reset
- ABV område 2 ÅBNE, ABV område 2 Reset
- ABV område 3 ÅBNE, ABV område 3 Reset
    
Display:
- Operativ standby
- ABV-aktivering af alarmområde 1 
- ABV-aktivering af alarmområde 2 
- ABV-aktivering af alarmområde 3 

Tekniske data:
Indgangsspænding: 18 … 28 V DC
Temperaturområde: -5 °C … +40 °C
B x H: 105 x 115 mm

Leverance:
Aluminiumshus med printholder

Brand: D+H
Type: RT BE45-3
Art.nr.: 30.451.70 

Mængde: .......... stk     Pris: ................. DKK     Total: ................. DKK

https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler 
den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.
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