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Termo-differential-alarm - FD-T 271
i henhold til termodifferentialeprincippet

Egenskaber:
Automatisk overvågning af funktion og status.
Individuel visning på alarm.
Nem montering takket være aftagelig sokkel. 

Tekniske data:
Nyttepænding: 24 V DC
Overvågningsområde: 30 m²
Overvågningshøjde: 7,5 m
Lufthastighed: 0 - 25,4 m/s
Beskyttelsesklasse: IP 40
Temperaturområde: -20 °C … +50 °C
Luftfugtighed: ≤ 95 %
Hus: ABS
Farve: Hvid (~ RAL 9010)
Diameter : 117 mm
Tilslutning: Klemme 0,6 mm Ø ... 2 mm²
Specifikation for koblingsudgang: EN 54-5 A1R
VdS-Anerkennungsnummer: G 213069
Vægt: 011 kg
Art.nr.: 70.300.21

Brand: D+H
Type: FD-T 271
Art.nr.: 70.300.21 

Mængde: .......... stk     Pris: ................. DKK     Total: ................. DKK

https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler 
den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.
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