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Kantsikringsmodul - SSM 45
Klemsikring i forbindelse med 24V DC D+H Mechatronic AG motorer / Maks. 2 kontaktrør

Egenskaber:
Til sikring af hoved- og underlukkekanterne på et vindue i forbindelse med (maks. 2) kontaktrør.
Automatisk reversibel drift.
Indbrudssikring, automatisk deaktivering af kantlisten efter 3 min.
Ledningsovervågning for kortslutning og afbrydelse.
Indbygning kan f.eks. udføres i afgreningsdåse på stedet. 

Tekniske data:
Forsyning: 24 V DC (fra drivkablet)
Skifteeffekt: Maks. 5 A
Endemodstand: 5,6 kOhm
Udløsning ved åbent kredsløb: 14 kOhm ±100 Ohm
(f.eks. parallelmodstand 1,6 kOhm)
B x H x D : 48 x 50 x 23 mm
Vægt: 0035 kg

Leverance:
Modul uden kontaktrør (på stedet), brugsanvisning

Brand: D+H
Type: SSM 45
Art.nr.: 30.553.20 

Mængde: .......... stk     Pris: ................. DKK     Total: ................. DKK

https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler 
den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.
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