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CDC konsolsæt - BS-CDC-PIO-M-VSH-WG
Rammemontage, indadgående, drejevindue 90° / universel

Egenskaber:
Til påsætning af den anden CDC-0252-0800-1-ACB og CDC-0252-0800-1-TMS+ Drev (kombineres med 
26.800.14) til en åbningsvinkel på op til 90° 
Passer til indadgående opluk 
Montering af motor på karm 
Monteringsanvisninger findes i D+H-anvendelsestegningerne og produktinformationen 

Tekniske data:
Karmkonsol
Materiale: Trykstøbt aluminium
Overflade: Pulverlakeret
Farve: Hvid aluminium (~ RAL 9006)

Rammekonsol
Materiale: Rustfrit stål V2A
Overflade: Trowaliseret

Leverance:
Konsolsæt inklusive alle fastgørelsesmateriale, der er nødvendige for monteringen. 

Brand: D+H
Type: BS-CDC-PIO-M-VSH-WG
Art.nr.: 26.800.18 

Mængde: .......... stk     Pris: ................. DKK     Total: ................. DKK

https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler 
den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.
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