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PLP-kaedemotor - frit konfigurerbar - KA-PLP
24 V DC | Tilpasset efter kundegnsker

Egenskaber:

Elektrisk motor til montering pa vinduesrammeprofilen eller rammeprofilen.

Elektrisk motor til &bning og lukning af vinduer og lemme.

Motor udstyret med mikroprocessorstyret motorelektronik.

Motorfunktioner og egenskaber kan programmeres individuelt via stramledning (PLP) og D+H SCS-softwaren.
Motoren kan bruges til komfortudluftning, ragudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2.
Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfeelde af brand (ABV).

Et passivt og aktivt klembeskyttelsessystem er standard og kan indstilles via D+H SCS-softwaren.

For at reducere den permanente belastning pa teetningsbandet, aflastes teetningsbandet automatisk efter
lukningen.

Stremforsyningen kan tilsluttes enten til venstre eller hgjre. Udvidelsesfunktioner:

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering sdsom lgbetid, kraft og dbning

Option "HP" - Abningsprogrammering

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SBDISBU" - Korrosionsbeskyttet, heerdet stalkaede i sidebue-design til lave karmhgjder

Option "SA" - "Afbryder ABEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ABEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS
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Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / £15 %

Stregmforbrug:

1A (KA34)

1,4 A (KA54)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)
Trykkraft:

300 N (KA 34)

500 N (KA 54)

Udkoblingsreserve: + 20 % (kortvarig)
Traekkraft:

300 N (KA 34)

500 N (KA 54)

Nominel lasekraft**: Maks. 2600 N (2000 N ***)
Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Abning: 350 mm - 1300 mm

Hastighed ABNE: 11,8 mm/s

Hastighed ABNE - ABV:

12,2 mm/s (KA 34)

13,3 mm/s (KA 54)

Hastighed LUKKE: 11,8 mm/s
Beskyttelsesklasse: IP 32

Maling af lydtryk (stgjemission): LpA < 70 dB(A)
Temperaturomrade: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C
Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS
Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 421-902 (&bningsafhaengig) x 40 x 59 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afheengig af fastggrelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:
Motor med silikoneforbindelseskabel, brugsanvisning

Brand: D+H
Type: KA-PLP
Art.nr.: 26.000.00

Maengde: .......... stk Pris: coocccceeeeennnn. DKK

Gor din lokale D+H-partner tilgaengelig for designvarianter.

https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp

Vigtige noter:

j 0] -1 H— DKK

Denne produktbeskrivelse udgar ikke et udbud. Ansvaret for overensstemmelse med udbudsretlige krav pahviler

den udbudsgivende projektant eller arkitekt.
Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske aendringer.
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