Serie VCM KNL-Zentrale

VCM 038U

42

Unterputzzentrale fiir die kontrollierte natiirliche Liiftung: Die VCM 05U kann (iber Taster sowie Wind- und Regensignale
angesteuert werden.

Leistungsmerkmale

+ Kompakte Liiftungszentrale + Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor

ohne Zusatzmodul maglich
+ Bis zu 0,5 A Gesamtantriebsstrom

+ Unterputz-Montage in tiefer Schalterdose @ 58 mm
+ 1 Liftungsgruppe

+  Liftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU)

Dieses Produktdatenblatt wurde automatisch generiert. Quelle: www.dh-partner.com.
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Technische Daten

VCM 05U
Versorgung 230V AC/50Hz/15VA
Ausgang 24VDC/05A
Betriebsart Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart IP 30
Temperaturbereich 0°C..+50°C
Gruppe/n 1
Gehause Kunststoff
Farbe Lichtgrau (~ RAL 7035)
BxHxT 50 x 48 x 28 mm
Gewicht 0,13 kg
Art-Nr. 30.241.40

Anwendungsbeispiel

Fremdansteuerung

L

Antrieb

Gruppe

VCM 05U

Liftungstaster
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Regenmelder
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