
Serie PS-V   KNL-Netzteil

PS-VE6

Das PS-VE6 Lüftungsnetzteil liefert bis zu 6 A Ausgangsstrom zur Ansteuerung von 24 V Antrieben. Klicke hier für kostenlose 
Details von D+H!

Leistungsmerkmale
Externes Kompakt‑Netzteil, 230 V AC+

Zur Ansteuerung von 24 V DC Antrieben+

Bis zu 6 A Gesamtantriebsstrom+

Ansteuerung z.B. durch 230 V AC Lüftungstaster+

Erkennung von Highspeed-Funktion (Schnelllauf, beide 
Eingangs-Phasen geschaltet)

+

Hoher Wirkungsgrad von 92 % bei Nennstrom+

AP‑Ausführung+
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Technische Daten

PS-VE6

Versorgung 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz

Leistung 156 W / 165 VA

Ausgang 24 V DC / 6 A

Betriebsart Kurzzeitbetrieb 30 % ED

Schutzart IP 66

Temperaturbereich 0 °C … +60 °C

Gehäuse Polypropylen

Farbe Lichtgrau (~ RAL 7035)

B x H x T 180 x 130 x 77 mm

Gewicht 0,6 kg

Art-Nr. 30.242.30

Anwendungsbeispiel

PS-VE6

Antrieb
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