Serie CPS-P RWA-Zentrale - kompakt

CPS-P1-040-0202-B

vz

L eistungsmerkmale

+ Kompakte RWA-Zentrale speziell fiir Hochstromanwendungen

+  Bis zu 20 A Stromaufnahme je Gruppe

+ Bis zu 16 RWA-Zentralen im Verbund liber das Main/Sub-Netzwerk

maoglich (nicht bei Ausfiihrung CPS-P1-xxx-xxxx-B)

+ Stabilisierte Ausgangsspannung

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails auf Anfrage.

VdS VdS

G 525002 0786-CPR-50690 5014068.25001

Parametrierung ohne Software tiber Dip-Schalter durchfiihrbar

Zusatzfunktionen iber die integrierte Erweiterungsschnittstelle
(nicht bei Ausfiihrung CPS-P1-xxx-xxxx-B)

Anschluss von max. 8 RWA-Bedienstellen und 14 Brandmeldern je
Linie (Es dirfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet

werden)

Akku-Notversorgung fiir min. 72 h

Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Daten

CPS-P1-040-0202-B

Versorgung 230V AC/50Hz /1010 VA
Standbyleistung <6W

Ausgang 24V DC/40A
Restwelligkeit <0,5Vss

Betriebsart Uberwachung

Dauerbetrieb

Betriebsart Alarm / Liiftung

Kurzzeitbetrieb 30 % ED

Schutzart IP 54 (VdS IP 30)
Temperaturbereich -5°C..+40°C
Linie / Gruppe 2/2
Gehause Kunststoff
Farbe Lichtgrau (~ RAL 7035)
BxHxT 400 x 500 x 245 mm
Akkutyp Typ 5(2x)
Gewicht 8,7 kg

Art-Nr. 30.120.65

Anwendungsbeispiel
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Fremdansteuerung

Quelle: www.dh-partner.com, Stand 13.07.2026
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