
AdComNet   Modbus-Gateway

ACN-GW501-MRTU-0200

Leistungsmerkmale
Universelles Gateway zur Anbindung von AdComNet an ein 
Modbus‑Netzwerk

+

200 frei konfigurierbare Modbus‑Eingänge (Alarm, Störung, LT)+

200 frei konfigurierbare Modbus‑Ausgänge (Alarm, Störung, 
Meldung AUF)

+

Anbindung an andere Gewerke wie GLT oder Touch Panel über 
Modbus möglich

+

Funktionalitäten innerhalb und unterhalb des Segmentes bleiben 
intakt, auch bei einem Defekt anderer Segmente

+

Stromversorgung über eine RWA‑Zentrale möglich+

Einfache Integration in das AdComNet Netzwerk+

Zusätzliche Akkukapazität von 1,2 Ah nötig+

Serie AdComNet | ACN-GW501-MRTU-0200 Seite 1/2

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 

Q
ue

lle
: w

w
w

.d
h-

pa
rt

ne
r.c

om
, S

ta
nd

 0
3.

06
.2

02
6



Technische Daten

ACN-GW501-MRTU-0200

Versorgung 24 V DC / ±20 %

Leistungsaufnahme < 1 W

Modbus-Protokoll Modbus RTU

Modbus-Schnittstelle RS485

Datenpunkte 400

AdComNet-Main 1x

AdComNet-Sub 1x

Schutzart IP 40

Temperaturbereich -10 °C … +80 °C

Material PPO / PC

Anschluss Steckbare Schraubklemmen

Montageart Tragschiene TS 35

B x H x T 86 x 58 x 52 mm

Gewicht 0,12 kg

Art-Nr. 30.554.20

Anwendungsbeispiel

I/O‑Modul

Brandmelder

Antrieb

Wind-Regen-Sensor

Connection-Modul

BI501‑USB
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