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GroupHub Modul - GH-CPS-M/-Pzur sternförmigen Verlegung einer Gruppe in bis zu 3 überwachte AktuatorenleitungenLeistungsmerkmale:Zur Aufteilung der Antriebsanschlussadern einer 24 V DC Gruppe in 3 Stränge zu je 3 Adern.Für D+H Antriebe in Verbindung mit einer CPS-M oder einer CPS-P.Zum Einbau in die Zentrale oder in bauseitige Abzweigdose.Hutschienenausführung.Technische Daten:Versorgung: 24 V DCBetriebsart Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb 30 % EDTemperaturbereich: -5 °C … +40 °CB x H x T: 50 x 85 x 39 mmGewicht: 0,07 kgMarke: D+HTyp: GH-CPS-M/-PArt.-Nr.: 30.555.50                    Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EURhttps://www.dh-partner.com/de/de/leistungen/objektberatung-und-planungsunterstuetzungWichtige Hinweise:Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.Technische Änderungen vorbehalten.
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