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Optischer Rauchmelder - SD-O 371
nach dem Streulicht-Prinzip

Leistungsmerkmale:
Automatische Selbstüberwachung auf Funktion und Zustand.
Individualanzeige bei Alarm.
Ruhewertnachführung.
Einfache Montage durch abnehmbaren Sockel.

Technische Daten:
Nennspannung: 24 V DC
Überwachungsfläche: 110 m²
Überwachungshöhe: 12 m
Alarmanzeige: LED rot
Luftgeschwindigkeit: 0 - 25,4 m/s
Schutzart: IP 40
Temperaturbereich: -20 °C … +72 °C
Luftfeuchte: ≤ 95 %
Gehäuse: ABS
Farbe: Weiß (~ RAL 9010)
Durchmesser: 117 mm
Anschluss: Klemme 0,6 mm Ø ... 2 mm²
Spezifikation: EN 54-7
VdS-Anerkennungsnummer: G 213066
Gewicht: 0,11 kg
Art-Nr.: 70.300.22

Marke: D+H
Typ: SD-O 371
Art.-Nr.: 70.300.22 

Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EUR

https://www.dh-partner.com/de/de/leistungen/objektberatung-und-planungsunterstuetzung

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung 
vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.
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