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CDC Konsolensatz - CDC-BS001-IFIIntegrierte montage, einwärts öffnend, Drehfenster / für Holzfenster IV 68/78/92Leistungsmerkmale:Für die integrierte Montage von CDC-AntriebenPassend für Standard-Holzfensterprofile (IV 68, IV 78, IV 92)Für einwärts öffnende Kippfenster mit raumseitig aufschlagenden FlügelrahmenMindest-Blendrahmenhöhe innen 40 mmHinweise zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen und Produktinformationen zu entnehmenTechnische Daten:FlügelkonsoleMaterial: Edelstahl V2AOberfläche: PulverbeschichtetFarbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)RahmenkonsoleMaterial: StahlOberfläche: Trowalisiert, beschichtet mit Delta-Protekt®Farbe: SchwarzLieferumfang:Set Inhalt:1x Flügelkonsole CDC-SB001 (25.AAE.KS)1x Rahmenkonsole CDC-FB001 (25.AAD.KS)Inklusive aller erforderlichen BefestigungsmittelMarke: D+HTyp: CDC-BS001-IFIArt.-Nr.: 25.AAA.KS                    Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EURhttps://www.dh-partner.com/at/de/leistungen/beratung-planungsunterstuetzungWichtige Hinweise:Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.Technische Änderungen vorbehalten.
