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CDC Konsolensatz - CDC-BS094-IFI (WH)Integrierte Montage, einwärts öffnend, Kipp- und Drehfenster / für HolzfensterLeistungsmerkmale:Für die aufgesetzte Montage von CDC-AntriebenPassend für Standard-Holzfensterprofile mit einwärts öffnenden Fenstern und raumseitig aufschlagenden Flügelrahmen (detaillierte Informationen zur Profilkompatibilität siehe D+H Produktblatt)Mindest-Blendrahmenhöhe innen 40 mmHinweise zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen und Produktinformationen zu entnehmen  Komplett-Set bestehend aus:- Flügelkonsole, ausgelegt ohne von außen sichtbare Befestigungsmittel- Abkopplung der Kette auch bei geschlossenem Flügel möglichTechnische Daten:FlügelkonsoleMaterial: ZinkOberfläche: PulverbeschichtetFarbe: Weiß (~ RAL 9016)RahmenkonsoleMaterial: AluminiumOberfläche: PulverbeschichtetFarbe: Weiß (~ RAL 9016)Lieferumfang:Set Inhalt:1x Flügelkonsole CDC-SB029 (25.AHT.KS)1x Rahmenkonsole CDC-FB022 (25.AHR.KS)Inklusive aller erforderlichen BefestigungsmittelMarke: D+HTyp: CDC-BS094-IFI (WH)Art.-Nr.: 25.AHM.KS                    Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EURhttps://www.dh-partner.com/at/de/leistungen/beratung-planungsunterstuetzungWichtige Hinweise:Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.Technische Änderungen vorbehalten.
