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Lamellenfensterantrieb - LDx-1204-1-ACB
24 V DC / Sonderanfertigung nach Kundenwunsch

Antrieb mit Modbus RTU Schnittstelle für Lamellenfensterprofile.
Integrierte Montage durch schmale Bauform möglich.
Für das komfortable elektromotorische Öffnen und Schließen von großen und schweren Lamellenfenstern.
Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, NRWG gemäß DIN EN 12101-2 sowie für täglichen 
Lüftungsbetrieb.

Leistungsmerkmale:
Integrierte Bus-Schnittstelle ACB (Advanced Communication Bus) mit offenem Modbus RTU Protokoll.
Hochpräzise Motor- und Synchron-Elektronik für Parallellauf von bis zu 8 Antrieben.
Lebensdauer bis zu 50000 Doppelhübe bei mittig gelagerten Lamellen.
Verwendung eines hoch effizienten, verschleißfreien bürstenlosen Motors.
Ein passives und aktives Klemmschutzsystem ist serienmäßig vorhanden und über die D+H Software SCS 
einstellbar.
Schonung der Dichtung durch automatische Dichtungsentlastung nach Schließvorgang.
Antriebsfunktionen und Leistungsmerkmale sind individuell programmierbar über die D+H Software SCS.
Geringe Laufgeräusche.
Lamellenfensterantrieb für alle gängigen Lamellenhersteller (z.B. EuroLam, Fieger, HAHN, NACO, Schneider + 
Nölke) adaptierbar. 

Technische Daten:
Versorgung: 24 V DC / ±15 % / 0,8 A
Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Nennkraft: 1200 N
Nennverriegelungskraft: 2000 N
Lebensdauer: > 50000 Doppelhübe * & > 20000 Doppelhübe **
Hub: 20 mm - 85 mm
Laufgeschwindigkeit AUF: 2 mm/s
Laufgeschwindigkeit ZU: 2 mm/s
Schutzart: IP40
Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 49 dB(A)
Temperaturbereich: -5 °C … +75 °C
Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
Gehäuse: Aluminium
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbe: Sonderfarbe nach RAL/DB/NCS
Anschluss: Silikonkabel
B x H x T: 438 x 32 x 32 mm
Gewicht: 11 kg

* bei mittig gelagerten Lamellen
** bei außermittig gelagerten Lamellen 

Lieferumfang:
Antriebseinheit mit Silikonanschlusskabel mit Steckadapter, Gebrauchsanleitung

Marke: D+H
Typ: LDx-1204-1-ACB
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Art.-Nr.: 24.022.50 

Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EUR

Für Ausführungsvarianten steht Ihnen der D+H Partner vor Ort zur Verfügung. 

https://www.dh-partner.com/at/de/leistungen/beratung-planungsunterstuetzung

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung 
vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.

https://www.dh-partner.com/at/de/leistungen/beratung-planungsunterstuetzung
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