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Raumfühler - RACO2/T/F-U-DRaumfühler für CO², Temperatur und Luftfeuchte / Aufputz-AusführungLeistungsmerkmale:Raumfühler zur Kohlendioxid-, Temperatur- und Luftfeuchtemessung in Wohn- und Bürogebäuden zur Steuerung von Lüftungsklappen in Verbindung mit der CPS-M1 und dem ADM.Messbereiche- CO2: 0 - 2000 ppm / 0 - 5000 ppm- Temperatur: 24 vorangestellte Bereiche einstellbar- Luftfeuchte: 0 - 100 %Technische Daten:Versorgung: 24 V DC / 0,1 AAusgangssignal: 0 ... 10 VSchutzart: IP 30Max. Luftfeuchte: 98 %Gehäuse: KunststoffFarbe: WeißB x H x T: 87.5 x 87.5 x 30 mmGewicht: 01 kgMarke: D+HTyp: RACO2/T/F-U-DArt.-Nr.: 70.100.10                    Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EURhttps://www.dh-partner.com/belux/de/service/konzeption-und-planungWichtige Hinweise:Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.Technische Änderungen vorbehalten.
