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Touch Panel - TP-R2-S-1524 V DCLeistungsmerkmale:Modernes und vielseitiges HMI Touch Panel mit 7‘‘ Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln und Modbus RTU/TCP Schnittstelle.Mittels des ACN-GW501-MRTU-0200 ACN/Modbus Gateway kann man diese Touch Panel Serie mit der CPS-M verbinden. Darüber lassen sich diverse Visualisierungen und Steuerungen umsetzen.Das Touch Panel bietet Ihnen einen vielseitigen Funktionsumfang, der je nach Objekt kundenspezifisch von D+H angepasst wird. Dies beinhaltet sowohl die Programmierung der Funktionen als auch die Visualisierung der Oberfläche.Funktionen (Auszug):Vielseitige Grafikelemente zum Anzeigen und BedienenAnimierte OberflächeIndividuelle Grafikelemente und Bilder möglichUmfangreiches DataloggingNutzerverwaltung und SecurityAlarm und EventsEigene Sprachumschaltung für Anwender über Texttabellen programmierbarXY-Graf mit bis zu 64 Kennlinien möglichTerminplaner für kalendergesteuerte FunktionenVerwendung als Feuerwehr-BedienpanelTechnische Daten:Versorgung: 24 V DC / 0,67 AAuflösung: 1024 x 768 PixelDisplayfläche: 304,13 x 228,10 mmKontrast: 800:1Helligkeit: 420 cd/m²Touch Panel: 4-Draht resistivLuftfeuchte: 10 °C - 90 % RHTemperaturbereich: 0 °C … +50 °CB x H x T: 398 x 298 x 47 mmLieferumfang:Touch Panel wahlweise montiert im abschließbaren AP-Gehäuse, einzeln für den Einbau in der Wand oder verbaut im CPS-M SchaltschrankMarke: D+HTyp: TP-R2-S-15Art.-Nr.: 31.700.05                    Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EURhttps://www.dh-partner.com/belux/de/service/konzeption-und-planungWichtige Hinweise:Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.Technische Änderungen vorbehalten.
