D+H | Quelle: www.dh-partner.com -1-

11.08.2026

CDC Konsolensatz - CDC-BS023
Bandgegeniiberliegende Montage, auswarts 6ffnend, Dachfenster / fiir Velux® GGL | GGU

Leistungsmerkmale:

Fir die integrierte Montage der CDC-Antriebe mit bis zu 600 mm Kettenhub an auswarts 6ffnenden Fenstern

(detaillierte Informationen zur Profilkompatibilitat siehe D+H Produktblatt)
Konsolensatz optimiert fir die Montage am Fensterprofil des Profilherstellers:
- Velux® GGL/GGU

Hinweise zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen und Produktinformationen zu entnehmen

Komplett-Set bestehend aus:
- Fligelkonsole, ausgelegt fur die Verschraubung, mit von auf3en sichtbaren Befestigungsmitteln
- Abkopplung der Kette auch bei geschlossenem Fligel mdglich

Technische Daten:

Flugelkonsole
Material: Edelstahl V2A
Oberflache: Trowalisiert

Rahmenkonsole
Material: Edelstahl V2A

Lieferumfang:
Konsolensatz einschlieflich aller fur die Montage erforderlichen Befestigungsmittel.

Marke: D+H
Typ: CDC-BS023
Art.-Nr.: 25.ACH.KS

Menge: .......... Stk Preis: ...ccooveeeenns EUR GP:

https://www.dh-partner.com/belux/de/service/konzeption-und-planung

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung fir die Einhaltung
vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemal Herstelleranleitung.

Technische Anderungen vorbehalten.

................. EUR
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