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Wind-Regen-Sensor - WRS-S
24 V DC / 0,09 A

Leistungsmerkmale:
Wind-Schaltschwelle über DIP-Schalter von 1 m/s bis 30 m/s einstellbar.
Regensignal wird ca. 5 Minuten gespeichert (Regenhaltezeit).
Speicherzeit des Windsignals für ca. 5 Minuten.
Beheizte Sensorfläche.

Technische Daten:
Versorgung: 24 V DC / 0,09 A
Schutzart: IP 44
Temperaturbereich: -30 °C … +50 °C
Gehäuse: Kunststoff
B x H x T: 96 x 77 x 118 mm
Gewicht: 018 kg

Marke: D+H
Typ: WRS-S
Art.-Nr.: 70.602.17 

Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EUR

https://www.dh-partner.com/belux/de/service/konzeption-und-planung

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung 
vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.
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