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CDC Konsolensatz - BS-CDC-PIO-M-VSH-WG
Fliigelmontage, einwarts 6ffnend, Drehfenster 90° / universal

Leistungsmerkmale:

Fur die aufgesetzte Montage vom zweiten CDC-0252-0800-1-ACB und CDC-0252-0800-1-TMS+ Antrieb (mit
26.800.14 kombinieren) fiir einen Offnungswinkel bis zu 90°

Passend fur einwarts 6ffnende Fenster

Antriebsmontage auf dem Blendrahmen

Hinweise zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen und Produktinformationen zu entnehmen

Technische Daten:

Flugelkonsole

Material: Aluminiumdruckguss
Oberflache: Pulverbeschichtet
Farbe: WeiRaluminium (~ RAL 9006)

Rahmenkonsole
Material: Edelstahl V2A
Oberflache: Trowalisiert

Lieferumfang:
Konsolensatz einschlief3lich aller fir die Montage erforderlichen Befestigungsmittel.

Marke: D+H
Typ: BS-CDC-PIO-M-VSH-WG
Art.-Nr.: 26.800.18

Menge: .......... Stk Preis: ...cccciieeeenne EUR GP:..cceeeeee EUR

https://www.dh-partner.com/belux/de/service/konzeption-und-planung

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung fur die Einhaltung
vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme geman Herstelleranleitung.

Technische Anderungen vorbehalten.


https://www.dh-partner.com/belux/de/service/konzeption-und-planung

	CDC Konsolensatz - BS-CDC-PIO-M-VSH-WG
	Flügelmontage, einwärts öffnend, Drehfenster 90° / universal 
	Leistungsmerkmale:
	Technische Daten:
	Lieferumfang:

