Elementprodukter - COVIA

COVIA

Producent: TRIA International

Egenskaber

+

Kan anvendes til: ABV-T, RU og NV
Godkendt i.h.t. DS/EN12101-2

Data: WL=1500N/m?, SL=800N/m2, B300E, T(-5), RE50+10.000, E-
d2, Abning < 60s

Aerodynamiske arealer pa foresporgsel
Tilbydes i ekstraordinaert store storrelser

Projekttilpassede monteringsflanger til renovering

Enkelt design

Kan fas med karmmonteret tandstangsmotor til RU og NV
1A/24V,4 A/24V eller 7,5 A/24V

Minimumsabninger ved komfort: 10.000 dobbeltoperationer
Isoleret stalkarm kan tilkgbes

Pris: Pa forespgrgsel

- 1 stk. med indvendige lysmal p& 1 x 1 m opnar 1 m? geometrisk frit
areal til RU-T (Trappeopgang)

- 8 stk. med indvendige lysmal pa 1,6 x 1,2 m opnar 10 m?
aerodynamisk areal til ABV-T

Tekniske data i henhold til producenten, afvigelser mulige. Ingen garanti for fuldsteendighed og korrekthed.
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Tekniske data

COVIA
Maks. dimensioner 1800 x 3000 mm
Maks. taghzeldning 15°
Anvendelsesomrede Tag
Godkendelse DS/EN12101-2
Forsyning 24V DC
Udfgrelse Aluminium el. RAL
Opluk Polycarbonat / glas / alu sandwich

Tekniske data i henhold til producenten, afvigelser mulige. Ingen garanti for fuldsteendighed og korrekthed.
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