Serie ZA Tandstangsmotorer

/A-0800-0600-1-PLP-R

./J_ 4}_ 24V DC

Egenskaber

+ Kan anvendes til abninger for regudluftning, D+H Euro-ABV iht. +
EN 12101-2 samt til daglig ventilation

+ Med mikroprocessorstyret motorelektronik

+ Highspeed-funktion (HS) til seerligt hurtig &bning af vinduerne i
tilfelde af brand (ABV) (fas som ekstraudstyr), hastighed ABNE-HS
17 mm/s +

+ Lavt stremforbrug pga. hgj virkningsgrad

+

Kabelindfgring mulig foroven og forneden

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer pa forespgrgsel.

VdS

500001

Motorenhed kan skiftes fra venstre til hgjre

Motorfunktioner og forskellige motorparametre kan programmeres

Hastighed i LUKKE-retning reduceret til 5 mm/s (passiv
kantbeskyttelse)

Ved registrering af en forhindring i LUKKE-retningen reverseres
tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)

Artikler kan ogsa fas med felgende tilladelser under andre artikelnumre. Tekniske data kan afvige.
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Tekniske data

Forsyning

ZA-0800-0600-1-PLP-R

24VDC/+15% /1A

Indkoblingstid

30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)

Trykkraft

800N

Traekkraft

800N

Nominel lasekraft **

Maks. 1400 N (1700 N ***)

Levetid 20000 dobbeltoperationer *
Abning 600 mm
Hastighed ABNE 7,1 mm/s
Hastighed ABNE - ABV 8 mm/s
Hastighed LUKKE 7,1 mm/s
Beskyttelsesklasse IP65

Maling af lydtryk (stgjemission)

LpA < 51 dB(A)

Temperaturomrade

-15°C (-5 °C ***) .. +75°C

Temperaturstandsikkerhed

B300 (30 min / 300 °C)

Hus Aluminium / Polycarbonat
Overflade Pulverlakeret

Farve Hvid aluminium (~ RAL 9006)
Tilslutning 2,5 m silikonekabel

Mal A 762 mm

Vaegt 2,1kg

Art.nr. 27.005.40

*Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
** Afhaengig af fastgarelsen, *** iht. VdS 2580
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Mal

Alle angivelser i mm

104

Tryklastdiagram
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Anvendelsesmuligheder

+  Synlig montage + Montage pa siden
+ Karmmontage +  Trykanvendelse
+ Rammemontage +  Treekanvendelse

+ Montage modsat haengselsside

UpU
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