
Konsolsæt til CDC motorer

CDC-BS034-IFI

Egenskaber
Til integreret montering af CDC kædemotorer med op til 350mm 
kædelængde på indadgåendeopluk (detaljerede oplysninger om 
profilkompatibilitet findes i D+H-produktbladet)

+

Beslagsæt optimeret til montering på profilproducentens 
vinduesprofil:
- Schüco® AWS 65, 70HI, 70 BS.HI, 70 WF.HI, 75 SI, 75 BS.HI, Royal 
S xx.HI

+

Minimumshøjde på vinduesrammen indvendigt 40 mm+

Monteringsanvisninger findes i D+H-anvendelsestegningerne og 
produktinformationen

+

Serie CDC | CDC-BS034-IFI Side 1/2
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Tekniske data

CDC-BS034-IFI

Karmkonsol

       Materiale Aluminium / Rustfrit stål V2A

       Overflade Elokseret E6 / EV1 / Pulverlakeret

       Farve Hvid aluminium (~ RAL 9006)

Rammekonsol

       Materiale Stål

       Overflade Belagt med Delta-Protekt®

       Farve Sort

Dækplade

       Materiale Aluminium

       Overflade Lakeret

       Art.nr. 25.ADN.KS

Serie CDC | CDC-BS034-IFI Side 2/2
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