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Sistema SCTEH de 230 V AC - NSV 401230 V AC / Acabado especial según los requisitos del clienteCaracterísticas de rendimiento:CPS-M1 junto con la alimentación eléctrica de emergencia de 230 V AC NSV.El cuadro de control SCTEH ha sido probado y certificado de conformidad con las normas ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 y EN 62368-1:2014 + A11:2017, y también cumple los requisitos de las autoridades de construcción de conformidad con la norma DIN 18232-9.Sistema único con un suministro continuo de energía de 230 V AC entre la unidad de manejo y los accionamientos.Más potencia, menos cableado.Ideal para largas tiradas de cable.Especialmente para aplicaciones pesadas en la zona de tejado.Datos técnicos:Alimentación : 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 HzRegulación de sobretensión o de baja tensión: -13 % / +13 %Potencia máx.: 3200 VA / 2000 W (14,6 A)Funcionamiento de red: 197 - 250 V ACModo emergencia: 230 V AC (seno ±5 %)Capacidad de sobrecarga: 10 - 25 s /  > 130 % 1,5 sRendimiento CA: > 95 %Tensión nominal de la batería: 48 V CC (nominal)Rango de temperatura recomendado: +15 °C ... +25 °CRefrigeración: Refrigeración mediante ventiladorNivel de ruido: < 45 dBTipo de batería (NSV): Typ 4 (4x) / Typ 5 (4x)Peso: 19 kgVolumen de entrega: NO HAY TEXTOS DISPONIBLESMarca: D+HTipo: NSV 401N.º art: 64.801.48                    Cantidad: .......... trozo     Precio: ................. EUR     PT: ................. EUREl socio de D+H local está disponible para las variantes de ejecución.https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-supportNotas importantes:Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
