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Puesto de mando del SCTEH - Ringbus - RT 46-ACR
Montaje no empotrable

Características de rendimiento:
El puesto de mando del SCTEH está homologado y certificado según las normas ISO 21927-9 y VdS 2592. 
El puesto de mando del SCTEH ha sido desarrollado y probado según las normas ISO 21927-9 y VdS 2592. 
    
Funciones:
- SCTEH ABIERTO, restablecer SCTEH
    
Andicación:
- Estado operativo
- Activación de la alarma del SCTEH
- Indicación de avería 

Datos técnicos:
Tensión de entrada: 18 … 28 V DC
Tipo de protección: IP40
Rango de temperaturas: -5 °C … +40 °C
Color: Naranja (~ RAL 2011)
An x Al x Pr : 129 x 135 x 39 mm

Volumen de entrega:
Carcasa bloqueable con unidad de mando, vidrio para pulsador de alarma, llave, etiqueta de denominación en 
32 idiomas

Marca: D+H
Tipo: RT 46-ACR 
N.º art: 30.440.40 

Cantidad: .......... trozo     Precio: ................. EUR     PT: ................. EUR

https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support

Notas importantes:

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos 
legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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