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Cuadro de control SCTEH - modulares - libremente configurable - CPS-M1-S
24 V DC / Acabado especial según los requisitos del cliente

Características de rendimiento:
El cuadro de control SCTEH ha sido probado y certificado conforme a las normas ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 
2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 y EN 62368-1:2014 + A11:2017, y también cumple los requisitos de las 
autoridades de construcción conforme a la norma DIN 18232-9. Tecnología modular variable para requisitos de 
control complejos. Diseño flexible del sistema con módulos funcionales que se pueden combinar según sea 
necesario. Montaje en sistema de carriles de montaje de 35 mm. Ampliable con hasta 30 módulos funcionales 
CPS-M incl. módulo CM. Módulos funcionales posibles: - Módulo de mando - CM-BT1-D4-P2 - Módulo de 
alimentación - PSM-1-24-40 - Módulo de actuación 24 V DC - AM-1-2-10-24-D6-D2 - Módulo de actuación 230 V 
AC - AM-1-1-08-230-D4-D2 - Módulo disparador - TMA-1-D4-D12 - Módulo relé biestable - BRM-1-COC-0006 - 
Módulo de entrada y salida digital - IOM-D1-1212 - Módulo de entrada/salida analógico y digital - ADM-
AD1-1212-4 Posible comunicación por bus: - KNX y Modbus a través de la pasarela D+H KNX Modbus RTU y 
ACN-GW501-MRTU - pasarela AdComNet Modbus Ampliable a través de la interfaz AdComNet con módulos 
CM adicionales y dispositivos AdComNet de D+H. Expansión de la corriente del accionamiento en incrementos 
de 20 A. Máx. 10 A de corriente del accionamiento por grupo de 24 V DC. Conexión de un máximo de 10 
puestos de mando del SCTEH y 30 detectores de humos por línea (sólo pueden utilizarse detectores 
homologados por D+H pueden utilizarse detectores homologados). Funciones de confort integradas para la 
ventilación diaria: - Funcionamiento mediante tecla - Limitación de tiempo ABIERTO - Limitación de tiempo de 
ventilación Funciones de protección integradas: - Señal meteorológica = control CERRADO - Fallo de red = 
CERRADO control Módulos retroadaptables para modificaciones de edificios. Funciones de seguridad del 
SCTEH conmutables: - Avería = Alam - Función de resincronización SCTEH y restablecimiento remoto del 
detector de humos - Alarma = CERRADO control 

Datos técnicos:
Alimentación : 230 V AC / 50 Hz
Salida: 24 V DC
Ondulación residual: < 50 mVss
Supervisión de modo de servicio: Funcionamiento por pulsos
Modo de servicio alarma/ventilación: Funcionamiento breve 30 %
del factor de utilización
Tipo de protección: IP54
Rango de temperaturas: -5 °C … +40 °C
Color: Gris claro (~ RAL 7035)
Carcasa: Chapa de acero

Volumen de entrega:
Central en carcasa no empotrable con cerradura, sin baterías (las baterías deben pedirse por separado)

Marca: D+H
Tipo: CPS-M1-S
N.º art: 31.700.00 

Cantidad: .......... trozo     Precio: ................. EUR     PT: ................. EUR

El socio de D+H local está disponible para las variantes de ejecución. 
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https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support

Notas importantes:

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos 
legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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