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VCD juego de fijaciones - VCD-BS010-VFO
Montaje en el lado opuesto a las bisagras, apertura hacia fuera, claraboyas / para Schüco® AWS 57 RO + 
RS 88D

Características de rendimiento:
Para el montaje en superficie de accionamientos de cadena VCD en ventanas de tejado que se abren hacia el 
exterior 
Juego de fijaciones optimizado para el montaje en el perfil de ventana del fabricante de perfiles:
- Schüco® AWS 57 RO, RS 88D 
Las instrucciones de montaje se encuentran en los planos de aplicación y la información del producto de D+H 

Datos técnicos:
Fijación para la hoja
Material: Zinc
Superficie: Con recubrimiento de polvo
Color: Plateado (~ RAL 9006)

Fijación del marco
Material: Acero inoxidable V2A
Superficie: Trowalised
Color: Plateado

Volumen de entrega:
Juego de fijaciones, incluidos todos los materiales de fijación necesarios para el montaje. 

Marca: D+H
Tipo: VCD-BS010-VFO
N.º art: 25.BAK.KS 

Cantidad: .......... trozo     Precio: ................. EUR     PT: ................. EUR

https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support

Notas importantes:

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos 
legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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