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Accionamiento de cadena BSY+ - libremente configurable - KA-BSY+
24 V DC / Acabado especial según los requisitos del cliente

Características de rendimiento:
Unidad de accionamiento eléctrica motorizada para montaje en superficie en el perfil de marco de ventana o 
perfil de la hoja.
Para la apertura y cierre motorizados de ventanas y trampillas pesadas.
Los accionamientos están equipados con motor controlado mediante microprocesador BSY+ y electrónica del 
motor sincronizada para una marcha sincronizada precisa en un elemento de la ventana.
Las funciones de accionamiento y las características de rendimiento se pueden programar individualmente con 
el software D+H SCS.
Los accionamientos se pueden utilizar para aperturas para la extracción de humos, D+H SCTEH Europa según 
DIN EN12101-2 y para la ventilación diaria.
Función Highspeed (HS) para la apertura especialmente rápida de ventanas en caso de incendio (SCTEH).
Accionamiento especialmente silencioso en la función de ventilación diaria.
Incorpora de serie un sistema de protección antipinzamiento de varias etapas que puede ajustarse con la 
herramienta de servicio técnico.
Para reducir la carga permanente sobre la junta, ésta se descarga de presión de las juntas automáticamente 
tras el proceso de cierre.
La alimentación eléctrica y las señales BSY+ pueden conectarse en bucle a través del accionamiento.
La alimentación eléctrica puede conectarse a la izquierda o a la derecha. Funciones de ampliación
Opción "CP" - Programación personalizada de la función de accionamiento, como el tiempo de marcha, la 
fuerza y la carrera.
Opción "HP" - Programación de carrera
Opción "VP" - Señal para conexión con accionamientos del enclavamiento D+H BSY
Opción "LS" - Programación Low Speed en dirección CERRADO a 5 mm/s
Opción "SBD/SBU" - Cadena de acero endurecido, protegida contra la corrosión, en diseño de arco lateral para 
alturas de hoja bajas
Opción "SA" - Mensaje de posición final "Interruptor ABIERTO
Opción "SZ" - "Interruptor CERRADO" mensaje de posición final
Opción "AS2" - Señal acústica conforme a la clase de protección 2 según la Directiva de MaschRL/42/EG
Opción "AS3" - Señal acústica conforme a la clase de protección 3 según la Directiva de MaschRL/42/EG
Opción "SKS" - Posibilidad de conexión directa de un listón de protección de apriete o de un sensor óptico para 
el control del borde de cierre en el accionamiento
Opción "color especial" - Revestimiento de color para una integración perfecta en el aspecto de la fachada 
según RAL, DB, NCS 
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Datos técnicos:
Alimentación: 24 V DC / ±15 %
Consumo de corriente:
1 A (KA 34-BSY+)
1,4 A (KA 54-BSY+)
Tiempo de conexión: 30 % (ENCENDIDO: 3 Min. / APAGADO: 7 Min.)
Configuración: Main o Sub
Forma constructiva: Derecha o Izquierd
Fuerza de compresión:
300 N (KA 34-BSY+)
500 N (KA 54-BSY+)
Reserva de desconexión: + 20 % (a corto plazo)
Fuerza de tracción:
300 N (KA 34-BSY+)
500 N (KA 54-BSY+)
Fuerza de bloqueo nominal **: Máx. 2600 N (2000 N ***)
Vida útil: 20000 carreras dobles *
Carrera: 350 mm - 1300 mm
Velocidad de marcha ABIERTO: 11,8 mm/s
Velocidad de marcha ABIERTO - SCTEH: 
12,2 mm/s (KA 34-BSY+)
13,3 mm/s (KA 54-BSY+)
Velocidad de marcha CERRADO: 11,8 mm/s
Tipo de protección: IP32
Nivel de presión acústica de las emisiones: LpA ≤ 70 dB(A)
Rango de temperaturas: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C
Estabilidad de temperatura: B300 (30 min / 300 °C)
Carcasa: Aluminio
Color: Color especial según RAL/DB/NCS
Conexión: Cable de silicona
An x Al x Pr: 421-902 (dependiente de la carrera) x 40 x 59 mm

* ¡En caso de aplicación vertical, se debe consultar con el área de distribución de D+H! 
** Dependiendo de la fijación, *** según VdS 2580

Volumen de entrega:
Unidad de accionamiento con cable de conexión de silicona, instrucciones de uso

Marca: D+H
Tipo: KA-BSY+
N.º art: 26.010.00 

Cantidad: .......... trozo     Precio: ................. EUR     PT: ................. EUR

El socio de D+H local está disponible para las variantes de ejecución. 

https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support

Notas importantes:

Esta descripción del producto no constituye una licitación. La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos 
legales en materia de contratación pública recae en el proyectista o arquitecto que licita.

El montaje y la puesta en marcha deben realizarse según las instrucciones del fabricante.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

https://www.dh-partner.com/int/es/service/planning-support

	Accionamiento de cadena BSY+ - libremente configurable - KA-BSY+
	24 V DC / Acabado especial según los requisitos del cliente 
	Características de rendimiento:
	Datos técnicos:
	Volumen de entrega: 

