
Châssis de désenfumage aluminium

DENFC Aluminium Type A 60°
Fabricant: Groom

Type A : Ouverture seule à déclenchement électrique ou pneumatique. Angle d’ouverture allant jusqu’à 60°.

Caractéristiques

Admissions / Certifications
Détails d'admission sur demande.

Système breveté d’autoplacage de l’ouvrant+

Verrou : réarmement automatique à la fermeture+

Equipements invisibles installés en feuillure : verrou(s), ressorts 
oléo, contact de position

+

Large choix de profils disponibles+

Déclenchement manuel du mécanisme pour la maintenance et 
l’entretien

+

Poignée de tirage rétractable+

Raccordement électrique ou pneumatique : à droite par défaut ou à 
gauche sur demande

+

Finitions:
- Blanc RAL 9010 et dans l’ensemble de la gamme RAL
- Toutes finitions sur demande
- Anodisé Argent disponible en profil 355590

+

Certifié NF S 61 937+
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Données techniques

DENFC Aluminium Type A 60°

Angle d'ouverture max. 60°

Largeur 420 mm - 2420 mm

Hauteur 420 mm - 920 mm

Utilisation Désenfumage/ Amenée d'air

Position Verticale

Options Contact de position en feuillure, garde coprs, protection chutes des personnes
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