
Châssis de désenfumage bois

DENFC Bois 40°-35°
Fabricant: Groom

Type A : Ouverture seule Electrique – Pneumatique. Type B : Ouverture fermeture Mécanique - Electrique – Pneumatique. Angle d’ouverture allant 
jusqu’à 60°

Caractéristiques

Admissions / Certifications
Détails d'admission sur demande.

De multiples finitions sont possibles dans le respect de l’esthétique 
des monuments classés

+

Plan selon votre configuration disponible sur demande+

Traverse haute cintrée+

Montant vertical+

Petit bois d’habillage collé+

Partie fixe+

Pièce d’appui, tapée de doublage          +

Finition «prêt à peindre»+

Ouverture:
- Type A : Ouverture seule à déclenchement électrique ou 
pneumatique
- Type B : Ouverture/ Fermeture électrique ou pneumatique

+

Ouverture électrique par ventouses électromagnétiques+

Certifié NF S 61 937+

DENFC Bois 40°-35° Page 1/2

So
ur

ce
: w

w
w

.d
h-

pa
rt

ne
r.c

om
, M

is
e 

à 
jo

ur
 0

8.
02

.2
02

6
Ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 s
el

on
 le

 fa
br

ic
an

t, 
va

ria
tio

ns
 p

os
si

bl
es

. A
uc

un
e 

ga
ra

nt
ie

 q
ua

nt
 à

 l'e
xh

au
st

iv
ité

 e
t l

'e
xa

ct
itu

de
.



Données techniques

DENFC Bois 40°-35°

Type d’ouverture Type A / Type B

Angle d'ouverture max. 40° / 35°

Largeur 420 mm - 2020 mm

Hauteur 1220 mm - 1420 mm

Utilisation Amenée d'air

Position Verticale

Options Contact de position en feuillure sur demande
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