Fenétre a lamelles

Chassis a lames

Fabricant: Fieger

Chéssis a lames en double ou triple vitrage a déclenchement électrique pour le désenfumage et la ventilation naturelle. Certifié selon les normes en
vigueur, le chassis offre une excellente isolation thermique et phonique.

Caractéristiques

+ Pour la ventilation naturelle, I'évacuation naturelle de la fumée et de +  Profils en aluminium a rupture thermique
la chaleur (DENFC)
+  Triple vitrage isolant, ou panneau sandwich isolé avec une
+ Lames a fermeture arasante avec le cadre épaisseur totale de 36 a 40 mm

+ Lames centrées + Conforme aux normes EN 12101-2 et NF S61 937

+  Vitrages entierement encadrés

Admissions / Certifications

Détails d'admission sur demande.
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Caractéristiques techniques selon le fabricant, variations possibles. Aucune garantie quant a I'exhaustivité et I'exactitude.
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Donneées techniques

Chassis a lames

Type de vitrage Triple
Epaisseur totale vitrage 36/40 mm
Largeur apparente contour (lames) 21/28 mm
Epaisseur apparente contour (lames) 50,8 mm
Largeur dormant (chassis) 40 mm
Epaisseur dormant (chassis) 85 mm

Hauteur lames

250 mm - 500 mm

Hauteur chassis max

Pas de limite (couplable)

Largeur chassis max

2500 mm

Axe rotation lame (déporté sur demande)

Centré

Caractéristiques techniques selon le fabricant, variations possibles. Aucune garantie quant a I'exhaustivité et I'exactitude.
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