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Kit de base/d’extension (sans AdComNet) - CM-B-PSM-MSQ-TP-BTM-TCSU-CCpour centrale de désenfumage modulaire CPS-MCaractéristiques :Permet l'alimentation initiale du CPS-M jusqu'à 40 A de courant de charge et la charge d'une paire d'accumulateurs 26 Ah.Extensible grâce aux connecteurs enfichables intégrés des socles des modules Montage sur rail DIN de 35 mm.  Composé des modules CPS-M :- Module de commande basic- Module d'alimentation- Porte-modules à 4 compartimentsEcran tactile 3,5- Module de connexion au bus- Unité de surveillance de la température- Câbles de connexion 1 m et 2 mContenu de la livraison :Kit de base/d’extension, mode d’emploiMarque : D+HType : CM-B-PSM-MSQ-TP-BTM-TCSU-CCRéf. : 31.704.02                    Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EURhttps://www.dh-partner.com/fr/fr/services/conception-et-etudesInformations importantes:Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.Sous réserve de modifications techniques.
