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Module E/S - ACN-IO501pour AdComNetCaractéristiques :Module I/O pour la mise à disposition et l'enregistrement de signaux numériques en provenance ou à destination du réseau AdComNet.Routeur et répéteur AdComNet intégrés.Les fonctionnalités à l'intérieur et en dessous du segment restent intactes en cas de défaut d'autres segments.Interface universelle avec d'autres réseaux grâce à des contacts libres de potentiel.Fonctions préconfigurées pour une intégration très simple dans le réseau AdComNet.Ligne intégrée à part entière pour le raccordement de postes de commande de désenfumage et/ou de détecteurs de fumée.Déclenchement de signal manuel des entrées par des boutons intégrés.Caractéristiques techniques :Alimentation : 24 V DC / ±10 %Courant absorbé : Max. 200 mAInterface principale : 1Sous-interface : 1Ligne de désenfumage : 1Entrées numériques  : 8Sorties numériques bistables  : 8 (contacts inverseurs)L x H x P  : 157 x 115 x 59 mmPoids : 037 kgContenu de la livraison :Module I/O, bornes de raccordement de bus, 2 pcs. Module d'extrémité ligneMarque : D+HType : ACN-IO501Réf. : 30.553.80                    Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EURhttps://www.dh-partner.com/fr/fr/services/conception-et-etudesInformations importantes:Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.Sous réserve de modifications techniques.
