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Passerelle Modbus - ACN-GW501-MRTU-0200pour l'intégration d'AdComNet dans les réseaux ModbusCaractéristiques :Interface universelle pour les réseaux Modubs.Routeur et répéteur AdComNet intégrés.Les fonctionnalités à l'intérieur et en dessous du segment restent intactes en cas de défaut d'autres segments.Intégration très simple dans le réseau AdComNet.Caractéristiques techniques :Alimentation : 24 V DC / ±20 %Puissance absorbée : < 1 WProtocole Modbus : Modbus RTUInterface Modbus : RS485Points de données : 400AdComNet-Main : 1xAdComNet-Sub : 1xType de protection : IP 40Plage de températures : -10 °C … +80 °CMatériel : PPO / PCRaccordement : Bornes à vis enfichablesType de montage : Rail de montage TS35L x H x P  : 86 x 58 x 52 mmPoids : 012 kgMarque : D+HType : ACN-GW501-MRTU-0200Réf. : 30.554.20                    Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EURhttps://www.dh-partner.com/fr/fr/services/conception-et-etudesInformations importantes:Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.Sous réserve de modifications techniques.
