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Centrale de désenfumage - compacte - CPS-P1-02024 V DC / 20 A / 2 lignes / 2 groupes de moteursCaractéristiques :Commande désenfumage compacte, interconnectable et alimentée en courant de secours avec tension de sortie stabilisée pour la commande de systèmes d'entraînement 24 V DC.La centrale de désenfumage est testée et certifiée selon les normes ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2594, VdS 2344 et DIN EN 12101-10. Elle répond en outre aux exigences de construction selon DIN 18232-9.Chaque groupe de moteurs peut être alimenté jusqu'à 20 A et des sections de câble supérieures à 16 mm² peuvent être réalisées grâce à des modules optionnels sur profilé chapeau.Par ligne (section de désenfumage), il est possible de raccorder jusqu'à 8 postes de commande de désenfumage et jusqu'à 14 détecteurs de fumée (seuls les détecteurs homologués par D+H peuvent être utilisés).Les signaux peuvent être émis par deux relais libres de potentiel.Le réseau Main/Sub permet d'utiliser jusqu'à 16 centrales en réseau.Les lignes sont activées et réinitialisées ensemble en association.Il est possible de retirer des lignes individuelles de centrales de désenfumage afin de former une section de désenfumage indépendante.Mises à jour du micrologiciel réalisables en réseau.Alimentation électrique de secours avec surveillance de l'état de la batterie pendant au moins 72 heures.Charge de batterie à température contrôlée.Paramétrage des fonctions de désenfumage et de ventilation possible par commutateur DIP sans logiciel.Fonctions désenfumage commutables : Défaut = alarme.Dépendance à deux détecteurs de fumée.Tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée.Défaut de groupe égal alarme.Surveillance de ligne pour les courts-circuits et les interruptions.Emplacement pour module additionnel.Possibilité de combiner une fonction de désenfumage / d'alarme à domicile.Fonctions d'aération de confort.Possibilité de raccordement de dispositifs d'alarme optiques et acoustiques.Utilisable pour la ventilation quotidienne.Durée de ventilation et largeur d'ouverture réglables.Capteur de vent / pluie connectable sans module additionnel.Caractéristiques techniques :Alimentation  : 230 V AC / 50 Hz / 550 VAPuissance en veille : < 5 WSortie : 24 V DC / 20 AOndulation résiduelle : < 0,5 VssSurveillance du mode de service : Fonctionnement continuMode de service alarme / ventilation : Mode intermittent, 30 % (E.D)facteur de marcheType de protection : IP 54 (VdS IP 30)Plage de températures : -5 °C … +40 °CBoîtier : PlastiqueCouleur : Gris clair (~ RAL 7035)L x H x P  : 400 x 500 x 245 mmPoids :  kgContenu de la livraison :Platine avec boîtier en plastique verrouillable, clé incluse, avec alimentations à découpage câblées et bornes pour le raccordement au secteur, sans batteries (les batteries doivent être commandées séparément)Marque : D+HType : CPS-P1-020Réf. :                    Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EURhttps://www.dh-partner.com/belux/fr/services/conception-et-etudesInformations importantes:Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.Sous réserve de modifications techniques.
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