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Organe de Sécurité a Manipuler - RT 46
Orange | Montage en applique

Caractéristiques :

Pour I'activation manuelle d'un systeme désenfumage en cas d'incendie.

Le poste de commande a été développé conformément aux normes pr EN 12101-9 et VdS 2592.
Boitier en plastique esthétique avec une qualité de surface élevée.

Utilisable comme poste de commande principal ou secondaire.

Fonctions : )
- Désenfumage OUVERT, Désenfumage FERME réinitialisation

Affichage :

- Etat opérationnel

- Alarme désenfumage déclenchée
- Affichage de la panne

Caractéristiques techniques :

Tension d'entrée : 18 ... 28V DC

Type de protection : IP40

Plage de températures : -5 °C ... +40 °C
Boitier : Plastique

Couleur : Orange (~ RAL 2011)
LxHxP:129 x 135 x 39 mm

Contenu de la livraison :
Boitier verrouillable avec unité de commande, vitre a briser, clé, feuilles d'étiquetage en 32 langues

Marque : D+H
Type : RT 46
Réf. : 30.442.10

Quantité : .......... pces  Prix: .. EUR PT:...eeeee EUR

https://www.dh-partner.com/belux/fr/services/conception-et-etudes

Informations importantes:

Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maitre d’ceuvre ou a
I'architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.

Le montage et la mise en service doivent étre réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.
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