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Moteur de fenêtre à lames - LDx-1204-1-ACB
24 V DC / Fabrication spéciale selon les souhaits du client

Moteur avec interface Modbus RTU pour profilés de fenêtres à lamelles.
Possibilité de montage intégré grâce à une conception étroite.
Pour l'ouverture et la fermeture électromotrice confortable de grandes et lourdes fenêtres à lamelles.
Utilisable pour les ouvertures destinées à l'évacuation des fumées, les DENFC selon la norme EN 12101-2 ainsi 
que pour le mode de ventilation quotidien.

Caractéristiques :
Interface bus intégrée ACB (Advanced Communication Bus) avec protocole ouvert Modbus RTU.
Électronique du moteur et de synchronisation de haute précision pour la marche en parallèle de jusqu'à 8 
moteurs.
Durée de vie jusqu'à 50000 doubles courses pour les lamelles montées au centre.
Utilisation d'un moteur sans balais très efficace et sans usure.
Un système de protection anti-pincement passif et actif est disponible de série et réglable via le logiciel SCS de 
D+H.
Protection du joint par décompression automatique après la fermeture 
Les fonctions du moteur et les caractéristiques de performance sont programmables individuellement via le 
logiciel SCS de D+H.
Faible bruit de roulement.
Moteur pour châssis à lames adaptable à tous les fabricants de lames courants (par ex. EuroLam, Fieger, 
HAHN, NACO, Schneider + Nölke). 

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 24 V DC / ±15 % / 0,8 A
Durée de mise en marche : 30 % (MARCHE: 3 min. / ARRÊT: 7 min.)
Force nominale : 1200 N
Force de verrouillage nominale : 2 000 N
Durée de vie : > 50000 doubles courses *
> 20000 doubles courses **
Course : 20 mm - 85 mm
Vitesse de marche OUVERT : 2 mm/s
Vitesse de marche FERMÉ : 2 mm/s
Type de protection : IP40
Niveau de pression acoustique de émission : LpA ≤ 49 dB(A)
Plage de températures : -5 °C … +75 °C
Stabilité de température : B300 (30 min / 300 °C)
Boîtier : Aluminium
Surface : Thermolaquée
Couleur : Couleur spéciale selon RAL/DB/NCS
Raccordement : Câble en silicone
L x H x P : 438 x 32 x 32 mm
Poids : 11 kg

* pour les lamelles montées au centre
** pour les lamelles excentrées 
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Contenu de la livraison :
Moteur avec câble de raccordement en silicone avec adaptateur enfichable, mode d'emploi 

Marque : D+H
Type : LDx-1204-1-ACB
Réf. : 24.022.50 

Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EUR

Le partenaire D+H sur place se tient à votre disposition pour vous présenter les différentes variantes 
d'exécution. 

https://www.dh-partner.com/belux/fr/services/conception-et-etudes

Informations importantes:

Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à 
l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.

Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.
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